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Formulaire d’inscription
Section architecte – Novoclimat logements

	Projet

	Nom du projet :
	     
	Adresse du projet:
	     

	Localisation des espaces

	Espaces à logement (Inclure l’aire de plancher habitable de chaque étage, incluant les escaliers, les ascenseurs et les vides techniques.)

	 FORMCHECKBOX 
  Sous-sol : 
Aire :      
	 FORMCHECKBOX 
  RC : 
Aire:      
	 FORMCHECKBOX 
  2e étage : 
Aire :      
	 FORMCHECKBOX 
  3e étage : 
Aire :      
	 FORMCHECKBOX 
  4e étage : 
Aire :      
	 FORMCHECKBOX 
  5e étage : 
Aire :      
	 FORMCHECKBOX 
  6e étage : 
Aire :      
	 FORMCHECKBOX 
  7e étage : 
Aire :      

	Autres espaces

	Garage (stationnement) :

 FORMCHECKBOX 
 Chauffé          Température de référence :      ºC

 FORMCHECKBOX 
 Non chauffé


	 FORMCHECKBOX 
 Sous-sol
	 FORMCHECKBOX 
  RC
	 FORMCHECKBOX 
 Autre (spécifiez) :      

	Espaces communs pour les résidents 
	 FORMCHECKBOX 
 Sous-sol
	 FORMCHECKBOX 
  RC
	 FORMCHECKBOX 
 Autre (spécifiez) :      

	Usages mixtes  (p. ex : commerce, bureaux, etc.)
	 FORMCHECKBOX 
 Sous-sol
	 FORMCHECKBOX 
  RC
	 FORMCHECKBOX 
 Autre (spécifiez) :      

	Autre (spécifiez) :      
	 FORMCHECKBOX 
 Sous-sol
	 FORMCHECKBOX 
  RC
	 FORMCHECKBOX 
 Autre (spécifiez) :      

	Type de construction

	  FORMCHECKBOX 
 Combustible

  FORMCHECKBOX 
 Incombustible
	S’il y a lieu :

 FORMCHECKBOX 
 Murs préfabriqués
 FORMCHECKBOX 
 Modules préfabriqués
	Usage principal1 :      
Usages secondaires1:      
Usages secondaires1:      
	Volume du bâtiment :      


	Documents à fournir lors de l’inscription du projet (pour l’analyse) :
	Documents à fournir pendant la construction (pour approbation) :

	- Plans, coupes, élévations et devis d’architecture scellés et signés. Ces documents doivent inclure :
     - tous les détails et directives d’isolation des composantes régies par le programme;
     - les calculs de résistances thermiques2 de ces composantes; 

     - tous les détails et directives permettant d’assurer une étanchéité à l’air en continu (1,5 CAH 50);
     - les fiches techniques des portes et des fenêtres et de la trappe d’accès au toit ou à l’entretoit; 
     - toutes les directives permettant une mise en chantier conforme aux exigences du programme;
     - toute autre information jugée pertinente aux fins d’analyse. 
	- Toute modification apportées aux documents soumis pour fins d’analyse et susceptible d’engendrer une non-conformité aux exigences techniques 


	1. Enveloppe

	1.1 Isolation 

	Composantes
	« R-total » minimal2
	Spécifications aux plans
	Exigences obligatoires additionnelles


	
	RSI
	R
	Conforme
	Page(s)
	No Détail(s)
	Description
	Conforme

	Toit 
	Type I 
	7,22
	41
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Aucune
Intérieur
	

	
	Type II 
	5,28
	30,0
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Aucune
	

	
	Type III
	4,31
	24,5
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Aucune
	

	
	Balcon
	-------
	-------
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Isolation conforme au mur inférieur s’y rattachant
	 FORMCHECKBOX 


	Murs 
	Hors sol 
	4,31
	24,5
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Isolant en continu R‑4 (RSI 0,70), si ossature de  béton ou de bois aux 16 po c/c
Intérieur
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	
	
	
	Isolant en continu R-3 (RSI 0,53), si ossature de bois aux 24 po c/c 
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	
	
	
	Isolant en continu R‑7,5 (RSI 1,32) ou équivalent, si ossature de métal aux 16 po c/c 
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	
	
	
	Isolant en continu R‑6 (RSI 1,06) ou équivalent, si ossature de métal aux 24 po c/c en métal
	 FORMCHECKBOX 


	
	Mitoyen 
	2,20
	12,5
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Isolation requise de chaque côté du mur sur une distance minimale de 1,2 m (4 pi) mesurée à partir de l’extérieur
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	3,52
	20
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Pour un mur situé entre un espace chauffé et un espace non chauffé ou inadéquatement chauffé
Intérieur
	 FORMCHECKBOX 


	
	De fondation
	2,99
	17
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Isolant en continu R‑4 (RSI 0,70)
Intérieur
	 FORMCHECKBOX 


	Rives de plancher 
	
	4,313
	24,53
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Isolant en continu R‑4 (RSI 0,70)
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	
	
	
	Isolant en continu non obligatoire, si réalisé avec polyuréthanne giclé
	 FORMCHECKBOX 


	Planchers 
	Hors sol 

(exposés)
	5,20
	29,5
	   FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Isolant en continu R‑7,5 (RSI 1,32)
Intérieur
	 FORMCHECKBOX 


	Dalle 
	De sous-sol
	1,32
	7,5
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Bris thermique R-4 (RSI 0,70)
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	1,764
	104
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Bris thermique R-10 (RSI 1,76) 
	 FORMCHECKBOX 


	
	Sur sol
	1,32
	7,5
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Bris thermique R‑7,5 (RSI 1,32) jusqu’à 600 mm (2 pieds) sous le niveau du sol adjacent
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	1,764
	104
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Bris thermique R‑10 (RSI 1,76) jusqu’à 600 mm (2 pieds) sous le niveau du sol adjacent
	 FORMCHECKBOX 



1 Les usages sont ceux indiqués au tableau 3.1 2.1 de la partie 3 dans le Code national du bâtiment – Canada 2005 ou le Code de construction Québec 2005.
2 Les valeurs isolantes reconnues sont celles indiquées dans le Code modèle national de l’énergie pour les habitations (ou bâtiments) - Canada 1997, publié par le Conseil national de recherches Canada (CNRC) ou dans la dernière version du Recueil d’évaluations de produits du CCMC.

3 Pour les planchers constitués d’une dalle de béton, l’isolation de la rive de plancher peut avoir une valeur de résistance thermique inférieure à celle prescrite mais elle doit inclure, au minimum, un bris thermique d’au moins RSI 0,7 (R‑4) assuré en continu au pourtour de la dalle. 

4 Pour un plancher comprenant des canalisations de chauffage radiant.

	1.1 Isolation  (suite)

	Détails spécifiques 
	« R-total » minimal
	Spécifications aux plans
	Exigences obligatoires additionnelles

	
	RSI
	R
	Conforme
	Page(s)
	No Détail(s)
	Description
	Conforme

	Trappes d’accès
	À l’entretoit
	7,22
	41
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Aucune
	

	
	À la toiture
	-------
	-------
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Isolant en continu R-4 (RSI 0,70) +  coupe-froid
	 FORMCHECKBOX 


	Vides sanitaires chauffés (murs)
	2,99
	17
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Isolant en continu R‑4 (RSI 0,70)
	 FORMCHECKBOX 


	Dalle exposée / Balcon 
	--------
	-------
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Bris thermique R-4 (RSI 0,70)
Intérieur
	 FORMCHECKBOX 


	Éléments structuraux métalliques
	-------
	-------
	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	Isolant en continu R‑7,5 (RSI 1,32) sur une longueur  minimale de 1,2 mètre (4 pieds) à partir de l’extérieur
	 FORMCHECKBOX 



	1.2 Étanchéité 

	Type d’étanchéité à l’air :
	 FORMCHECKBOX 
  Intérieur             FORMCHECKBOX 
  Extérieur

	Détails
	Page(s)
	No Détail(s)
	Exigences obligatoires 
	Conforme

	Coupe type5 
	     
	     
	Détails et directives suffisants pour permettre l’atteinte d’un taux de changement d’air à l’heure de 1,5 CAH 50 et assurer une bonne compréhension des mesures à mettre de l’avant par les intervenants en chantier 
	 FORMCHECKBOX 


	Jonction6 
	Plancher/plancher 
	     
	     
	Scellement réalisé de façon durable, sur un fond rigide ou d’une manière pouvant bien résister aux mouvements prévisibles :

   - au pourtour des ouvertures;

   - aux rives des matériaux en feuilles;

   - aux jonctions entre les matériaux assurant    

     l’étanchéité.
	 FORMCHECKBOX 


	
	Plancher/mur 
	     
	     
	
	

	
	Mur/mur 
	     
	     
	
	

	
	Mur/plafond 
	     
	     
	
	

	
	Plafond/plafond 
	     
	     
	
	

	Détails spécifiques (p. ex : mur mitoyen, puits de mécanique, cage d’ascenseur, etc.) 
	     
	     
	
	

	Directives de mise en œuvre : 
	     
	     
	
	


	1.3 Fenêtres et portes

	Fenêtres

	Caractéristiques 

 FORMCHECKBOX 
   Double vitrage scellé
 FORMCHECKBOX 
   Enduit à faible émissivité (low-e)

 FORMCHECKBOX 
   Gaz inerte (argon ou krypton)
 FORMCHECKBOX 
   Intercalaire isolant

 FORMCHECKBOX 
   Bris thermique (cadre d’aluminium ou d’acier)

 FORMCHECKBOX 
   Certification A2
 FORMCHECKBOX 
   Autre :      
	Installation 
 FORMCHECKBOX 
   Vitrage aligné avec l’axe vertical de l’isolant mural

 FORMCHECKBOX 
   Isolation au pourtour des cadres avec polyuréthanne à faible expansion 

 FORMCHECKBOX 
   Autre :       

	
	Spécifications

	
	Page(s)
	No Détail(s)

	
	     
	     

	Portes

	Caractéristiques 
 FORMCHECKBOX 
   Acier isolé avec du polyuréthanne

 FORMCHECKBOX 
   Homologation ENERGY STAR 
 FORMCHECKBOX 
   RSI 2,1 (R-11,9) pour porte de garage chauffé
 FORMCHECKBOX 
   Autre :      
	Installation 
 FORMCHECKBOX 
   Isolation au pourtour des cadres avec polyuréthanne à faible expansion

 FORMCHECKBOX 
   Autre :      

	
	Spécifications

	
	Page(s)
	No Détail(s)

	
	     
	     


	1.4 Qualité de l’air intérieur

	Revêtement de plancher et peinture

	 FORMCHECKBOX 
 Revêtement de plancher souple installé avec un adhésif à base d’eau
 FORMCHECKBOX 
 Peinture au latex


	     
	
	     
	
	     

	Nom en lettres moulées
	
	Signature
	
	Date


4 Coupe pleine hauteur illustrant la méthode d’étanchéité employée de la dalle de fondation jusqu’au toit.

5 Identifier les détails particuliers pouvant poser des problèmes lors de la mise en chantier.
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