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Formulaire d’inscription
Section ingénieur – Novoclimat logements

	Projet

	Nom du projet :
	     
	Adresse  du projet :
	     


	Documents à fournir lors de l’inscription du projet (pour l’analyse)
	Documents à fournir pendant la construction (pour approbation)

	- Plans et devis de ventilation scellés.
- Liste de toutes les pages de référence et les numéros de détails en lien avec les exigences Novoclimat sur les plans mécaniques.

- Plan agrandi de tous les logements types incluant toute la mécanique (entrée et sortie d’air, grilles d’alimentation et d’extraction, contrôles et localisation du VRC).
- Fiches techniques pour les unités de ventilation (incluant le certificat de performance du système de récupération, selon le HVI ou la ARI) et leurs systèmes de contrôle
- Extraits des plans et devis de plomberie et d’électricité
- Fiches techniques des appareils de plomberie (cabinet d’aisance, pomme de douche, éviers et lavabos)

- Toute autre information jugée pertinente aux fins d’analyse
	- Dessins d’atelier approuvés par l’ingénieur responsable de la mécanique du projet pour l’unité de ventilation (incluant le certificat de performance du système de récupération selon le HVI ou la ARI) et son système de contrôle
- Rapport d’équilibrage des débits d’air approuvé (daté et signé) par l’ingénieur responsable de la mécanique du projet
- Toute modification apportée aux documents soumis pour fins d’analyse et susceptible d’engendrer une non-conformité aux exigences techniques


	Système de chauffage  - Chauffage principal
	Système de chauffage - Chauffage secondaire

	 FORMCHECKBOX 
 Centralisé

 FORMCHECKBOX 
 Indépendant
	 FORMCHECKBOX 
 Plinthes / Convecteurs électriques

 FORMCHECKBOX 
 Convecteurs à l’eau chaude

 FORMCHECKBOX 
 Système type air pulsé

 FORMCHECKBOX 
 Système avec thermopompe

 FORMCHECKBOX 
 Autre :      
	 FORMCHECKBOX 
 Centralisé

 FORMCHECKBOX 
 Indépendant
	 FORMCHECKBOX 
 Plinthes / Convecteurs électriques

 FORMCHECKBOX 
 Convecteurs à l’eau chaude

 FORMCHECKBOX 
 Système type air pulsé

 FORMCHECKBOX 
 Système avec thermopompe

 FORMCHECKBOX 
 Autre :      

	 FORMCHECKBOX 
 Électricité

 FORMCHECKBOX 
 Gaz naturel

 FORMCHECKBOX 
 Autre :      
	
	 FORMCHECKBOX 
 Électricité

 FORMCHECKBOX 
 Gaz naturel

 FORMCHECKBOX 
 Autre :      
	

	Régulation et contrôle des systèmes de chauffage

	 FORMCHECKBOX 
 Thermostat électronique programmable pour les systèmes centralisés       
	Marque :          

Modèle :       

	 FORMCHECKBOX 
 Thermostat électronique modulant pour les systèmes indépendants à l’électricité
	Marque :        

Modèle :       

	 FORMCHECKBOX 
 Thermostat électronique modulant + valve mécanique modulante avec moteur électrique, pour les appareils de type hydronique (à l’eau chaude)
	Les  valves de type thermostatique ne sont pas AUTORISÉES.
	Marque :        

Modèle :       

	Système de chauffage d’eau chaude domestique (ECD)

	 FORMCHECKBOX 
 Électricité

 FORMCHECKBOX 
 Gaz naturel

 FORMCHECKBOX 
 Autre :      
	 FORMCHECKBOX 
 Centralisé    
	 FORMCHECKBOX 
 Réservoir de stockage isolé
 FORMCHECKBOX 
 Boucle de recirculation et valve de balancement

 FORMCHECKBOX 
 Tuyauterie isolée sur toute la longueur
	Marque :          

Modèle :      

	
	 FORMCHECKBOX 
 Individuel
	 FORMCHECKBOX 
  Réservoir isolé                                
	Marque :          

Modèle :      

	Appareils de chauffage à combustible

	 FORMCHECKBOX 
 Mazout
 FORMCHECKBOX 
 Gaz naturel

 FORMCHECKBOX 
 Propane

 FORMCHECKBOX 
 Autre :      
	 FORMCHECKBOX 
 Uniquement appareils avec combustion en circuit scellé (direct vent) directement à l’extérieur
	 FORMCHECKBOX 
 Chaudière
	Marque / Modèle :        

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Chauffe-eau
	Marque / Modèle :        

	
	 FORMCHECKBOX 
 Exception : Les appareils à tirage forcé ou induit sont permis seulement pour le chauffage d’ECD. 
 FORMCHECKBOX 
 Compensation d’air exigée en cas de dépressurisation
	 FORMCHECKBOX 
 Air pulsé / fournaise
	Marque / Modèle :        

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Autre :      
	Marque / Modèle :        

	 FORMCHECKBOX 
 Obligatoirement conduits d’air de combustion scellés et isolés (R 5 minium) avec clapet d’étanchéité et avec pare-vapeur aluminisé ou équivalent.
	 FORMCHECKBOX 
 Foyer / Cheminée
	Marque / Modèle :        

	
	 FORMCHECKBOX 
 Poêle 
	Marque / Modèle :        

	Qualité de l’air intérieur et monoxyde de carbone

	 FORMCHECKBOX 
 Appareil à combustible à l’intérieur du logement
	 FORMCHECKBOX 
  Installation obligatoire des avertisseurs de CO (avec alarme intégrée) à l’intérieur de chaque chambre (ou à l’extérieur de la chambre, mais à moins de 5 m de sa porte).

	 FORMCHECKBOX 
 Appareil à combustible dans un local technique
	 FORMCHECKBOX 
  Installation obligatoire des avertisseurs de CO (avec alarme intégrée) dans le local technique et à l’intérieur de chaque chambre (ou à l’extérieur de la chambre, mais à moins de 5 m de sa porte) pour les logements adjacents au local technique.

	 FORMCHECKBOX 
 Garage de stationnement       
	 FORMCHECKBOX 
  Installation obligatoire des avertisseurs de CO (avec alarme intégrée) à l’intérieur de chaque chambre (ou à l’extérieur de la chambre, mais à moins de 5 m de sa porte) pour les logements adjacents au garage.

	 FORMCHECKBOX 
 Aspirateur centralisé avec évacuation à l’extérieur

	Usage de l’eau

	 FORMCHECKBOX 
 Cabinet d’aisance (toilette) – évacuation de max. 6 litres d’eau par chasse
	Marque / Modèle :        

	 FORMCHECKBOX 
 Éviers et lavabos munis d’aérateurs permettant un débit max. de 8,3 litres/min   
à 4,1 kg/cm2 de pression
	Marque / Modèle :        

	 FORMCHECKBOX 
 Douche – max. 9,8 litres/min à 5,5 kg/cm2 de pression avec valve d’arrêt incorporée
	Marque / Modèle :        

	Éclairage et électricité
	

	Éclairage intérieur (espaces communs)

 FORMCHECKBOX 
 Fluorescent compact
 FORMCHECKBOX 
 Fluorescent (T8; T5; etc.) avec ballasts électroniques
	Les appareils d’éclairage et les lampes de type incandescent ne sont pas autorisés.
	Éclairage extérieur

 FORMCHECKBOX 
 Interrupteur intérieur

 FORMCHECKBOX 
 Détecteur de mouvement

 FORMCHECKBOX 
 Cellule photoélectrique
	Prises électriques extérieures
 FORMCHECKBOX 
  Interrupteur intérieur


	ventilation

	Système de ventilation centralisé
	Système de ventilation individuel (autonome)

	 FORMCHECKBOX 
 Unité VRC(E) intérieure 

 FORMCHECKBOX 
 Unité VRC(E) extérieure
	Marque / Modèle :          
	 FORMCHECKBOX 
 Unité VRC(E) intérieure
	Marque / Modèle :          

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Unité intégrée dans un système d’air pulsé

	 FORMCHECKBOX 
 Unité type100 % d’air neuf (les types à mélange ne sont pas admis)

 FORMCHECKBOX 
 Chauffage de l’air d’alimentation
Conception et installation conformes à la partie 6 du CNB 95  FORMCHECKBOX 
 CNB 2005  FORMCHECKBOX 

Débit d’alimentation / d’évacuation (haute vitesse) :        

 FORMCHECKBOX 
 Écart maximal de ( 10 %
	 FORMCHECKBOX 
 Unité type100 % d’air neuf (les types à mélange ne sont pas admis)

 FORMCHECKBOX 
 Unité déjà approuvée dans le cadre du programme

Conception et installation conformes au  FORMCHECKBOX 
 CNB 95    FORMCHECKBOX 
 CNB 2005
Débit d’alimentation / d’évacuation (haute vitesse) :        
 FORMCHECKBOX 
 Écart maximal de ( 10 %

	Système de récupération

 FORMCHECKBOX 
 Noyau

 FORMCHECKBOX 
 Roue thermique

 FORMCHECKBOX 
 Autre :      
	 FORMCHECKBOX 
 Certification AHRI
 FORMCHECKBOX 
 Efficacité sensible de récupération ( 54 %         
	Système de récupération

 FORMCHECKBOX 
 Noyau

 FORMCHECKBOX 
 Roue thermique

 FORMCHECKBOX 
 Autre :      
	 FORMCHECKBOX 
 Certification HVI

 FORMCHECKBOX 
 Efficacité sensible de récupération ( 54 %         

	
	Le mode de dégivrage ne doit pas générer la recirculation d’air vicié vers ou entre les logements et il ne doit occasionner aucune dépressurisation interne dans le bÂtiment.
	
	Le mode de dégivrage ne doit occasionner aucune dépressurisation interne dans le logement.

	Mode de dégivrage

 FORMCHECKBOX 
 Avec élément électrique mais uniquement au dégivrage
 FORMCHECKBOX 
 Autre :      
	
	Mode de dégivrage

 FORMCHECKBOX 
 Par recirculation                                  
 FORMCHECKBOX 
 À l’aide d’une 5e bouche

 FORMCHECKBOX 
 Autre :      
	

	Dispositif de contrôle     Marque/Modèle :      
 FORMCHECKBOX 
 Programmable

 FORMCHECKBOX 
 Avec horloge 24 h/365 j
 FORMCHECKBOX 
 Avec sonde extérieure de température

 FORMCHECKBOX 
 Avec sonde extérieure d’humidité
 FORMCHECKBOX 
 Avec lampes témoins de marche et dégivrage
	Dispositif de contrôle     Marque/Modèle :      
 FORMCHECKBOX 
 Programmable

 FORMCHECKBOX 
 Avec 4 fonctions (arrêt, échange à bas débit, recirculation et échange à haut    débit contrôlé par le déshumidistat)  
échange intermittent et recirculation haute vitesse)

 FORMCHECKBOX 
 Avec déshumidistat

 FORMCHECKBOX 
 Avec bouton poussoir ou minuterie dans la salle de bain principale

	Installation des unités de ventilation

	 FORMCHECKBOX 
 Installation accessible pour entretien

 FORMCHECKBOX 
 Drainage selon le Code de plomberie applicable
 FORMCHECKBOX 
 Fixation adéquate (ressorts, sangles souples)
	 FORMCHECKBOX 
 Sections flexibles aux raccords des unités pour l’atténuation des vibrations
 FORMCHECKBOX 
 Registres d’équilibrage pour le débit d’alimentation et de retour des unités
 FORMCHECKBOX 
 Stations de mesurage de débit d’alimentation et de retour

	ventilation générale

	 FORMCHECKBOX 
 Généralement du côté chaud (à l’intérieur) de l’enveloppe 
 FORMCHECKBOX 
 Conduits / raccords rigides de type acier galvanisé
 FORMCHECKBOX 
 Avec silencieux pour l’atténuation du bruit
	 FORMCHECKBOX 
 Conduits étanches et scellés ainsi qu’hermétiquement scellés à l’enveloppe
 FORMCHECKBOX 
 Conduits isolés R-4 (espaces chauffés) ou R-5,5 (espaces non chauffés) avec pare-vapeur de type aluminisé ou équivalent

	Conduits côté chaud
 FORMCHECKBOX 
 Côté chaud – Alimentation et retour - Conduits de type rigide uniquement

 FORMCHECKBOX 
 Uniquement des branchements type « Y »  et coudes avec rayon
	Conduits côté froid

 FORMCHECKBOX 
 Côté froid – Alimentation d’air neuf - Conduits de type rigide uniquement

 FORMCHECKBOX 
 Côté froid – Évacuation d’air vicié - Conduits de type rigide 

 FORMCHECKBOX 
 Côté froid – Évacuation d’air vicié - Conduits de type flexible uniquement s’ils restent accessibles en permanence

	Les branchements, les raccords en « T » et les coudes à angle droit, sans rayon sont strictement interdiTs.
	

	Grille d’alimentation

 FORMCHECKBOX 
 Installation dans chaque chambre, dans la salle de séjour principale, dans toute pièce couramment utilisée et à chaque étage n’ayant pas de chambre
 FORMCHECKBOX 
 Installation uniquement au mur avec projection vers le plafond 
 FORMCHECKBOX 
 Exception (avec l’accord préalable de le Ministère) : grilles au plafond uniquement pour un réseau jumelé à un système d’air pulsé ou pour un réseau avec élément de préchauffage en alimentation 
 FORMCHECKBOX 
 Bruit d’un maximum de 40 dBA dans les pièces de repos et de détente
	Registres d’équilibrage 

 FORMCHECKBOX 
 Registres d’équilibrage – installation obligatoire à chaque branchement et conduit menant à une grille d’alimentation ou d’aspiration d’air 

 FORMCHECKBOX 
 Registres d’équilibrage principaux – près du VRC avant tout branchement 

 FORMCHECKBOX 
 Registres d’équilibrage secondaires – à l’intérieur des conduits, le plus loin possible de la grille

 FORMCHECKBOX 
 Registres d’équilibrage accessibles en permanence

 FORMCHECKBOX 
 Registres d’équilibrage verrouillés et fixés mécaniquement

	 Grille d’évacuation et de retour

 FORMCHECKBOX 
 Installation près des sources d’humidité, d’odeurs et de polluants

 FORMCHECKBOX 
 Installation soit au mur soit au plafond
 FORMCHECKBOX 
 Pour les cuisines, installation selon l’art. 2.8.4 des exigences du programme
 FORMCHECKBOX 
 Niveau de bruit maximal conforme à la réglementation applicable
	Équilibrage des débits
 FORMCHECKBOX 
 Écart de ( 10 % (alimentation ou évacuation) par VRC ou logement
 FORMCHECKBOX 
 Débits aux grilles selon les tableaux de l’article 2.11.5 des exigences du programme
 FORMCHECKBOX 
 Pour les VRC autonomes – équilibrage selon les méthodes approuvées

	Ventilation des cuisines         Marque/Modèle :          
 FORMCHECKBOX 
 Hotte de cuisine – Capacité totale minimale de 50 l/s (106 PCM) 

 FORMCHECKBOX 
 Évacuation directe à l’extérieur

 FORMCHECKBOX 
 Hotte de cuisine avec débit ( 283 l/s (600 PCM) 

 FORMCHECKBOX 
 Système de compensation d’air  
	UN RAPPORT DE BALANCEMENT DOIT ÊTRE SOUMIS POUR VALIDATION POUR TOUT SYSTÈME DE VENTILATION (CENTRALISÉ OU INDIVIDUEL) INDIFFÉREMMENT DE LA GRANDEUR DU BÂTIMENT OU DU NOMBRE D’UNITÉS DE LOGEMENT.

	
	Conduits d’évacuation (ventilateurs autonomes, hottes, sécheuses sauf le VRC)  

 FORMCHECKBOX 
 Flexibles ou rigides, accessibles ou non mais étanches et scellés

 FORMCHECKBOX 
 Isolation R-4 et pare-vapeur sur toute la longueur pour les espaces non chauffés

 FORMCHECKBOX 
 Isolation R-4 et pare-vapeur sur 3 m (10 pi) de l’extérieur pour les espaces chauffés non accessibles 

 FORMCHECKBOX 
 Installation des conduits dans la dalle de béton du plancher

	Ventilation des salles de bain 

 FORMCHECKBOX 
 Ventilation obligatoire par VRC (débit min. d’évacuation de 24 l/s (50 PCM) pour la salle de bain principale 

 FORMCHECKBOX 
 Évacuateurs autonomes (min. 50 PCM) au besoin, avec dispositif de commande (bouton poussoir, minuterie ou autre)

 FORMCHECKBOX 
 Niveau de bruit maximal conforme à la réglementation applicable
	

	Prise d’air neuf et sortie d’air vicié

 FORMCHECKBOX 
 Entrée d’air à min. 1,5 pi du sol et à min. 6 pi de tout contaminant

 FORMCHECKBOX 
 Bouches de type mural
	 FORMCHECKBOX 
 Bouches identifiées en permanence
 FORMCHECKBOX 
 Bouches munies des protections intempéries et grillages amovibles
 FORMCHECKBOX 
 Bouches munies de clapets pour assurer l’étanchéité


	     
	
	        
	
	              
           (aaaa/mm/jj)

	Nom en lettres moulées
	
	    Signature
	
	        Date
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