
Tous droits réservés, Agence de l’efficacité
énergétique, 2008.

c

Fondation
- Enduit d'étanchéité
- Panneaux de polystyrène expansé
  60 mm (2 3/8 po)*
  RSI 1,69 (R-9,6)
- Béton 
  Panneaux de polystyrène expansé
  60 mm (2 3/8 po)* 
  RSI 1,69 (R-9,6)
- Pare-vapeur type I
  conforme à la norme
  CAN/CGSB-51.34-M
- Fourrure 19 x 64 mm
  (1 x 3 po)
- Gypse 13 mm (1/2 po)

panneaux de coffrage isolant en polystyrène expansé
Étanchéité à l'air avec la fondation

*Panneaux de 60 mm (2 3/8 po) d'épaisseur        032.616.00.171.21

Isolation des fondations avec des 

R total = RSI 3,84 (R-21,8)                  R effectif = RSI 3,84 (R-21,8)

Fondation de béton
servant de pare-air

*Panneaux de 64 mm (2 1/2 po) d'épaisseur        032.617.00.181.21
*Panneaux de 67 mm (2 5/8 po) d'épaisseur        032.618.00.191.21
*Panneaux de 70 mm (2 3/4 po) d'épaisseur        032.619.00.231.21


