Solin métallique

Appliquer un cordon de
calfeutrage ¢lastomeére
d'environ 25 mm (1 po)
de diamétre sous le solin
au-dessus du panneau
isolant |

La charpente de bois ne
doit pas étre en contact
avec le béton.

Revétement protecteur
de l'isolant en crépi sur

lattis métallique . .
Fondation de béton

servant de pare-air

Garniture d'étanchéité
64 mm (2 1/2 po)

Fondation sous la lisse basse

- Panneaux de polysty-
réne extrudé type IV

75 mm (3 po) g

RSI 2,64 (R-15,0) §,§f\
- Enduit d'étanchéité 0
- Béton Polystyrene extrudé type IV
- Montants 38 x 64 mm 25 mm (1 po)

a 600 mm c/c

(2x 3 poa24poc/c)
- Gypse 13 mm

(1/2 po)

RSI 0,88 (R-5,0)
(I'isolant au pourtour de
la dalle coupe le pont
thermique)

ATTENTION : Méthode pour batiments avec fagades en clin ou en bardage. Si la fondation doit supporter
une ou plusieurs facades de magonnerie, veuillez consulter un conseiller du service technique Novoclimat.
Certaines conditions supplémentaires s'appliquent.

R total = RSI 3,10 (R-17,6) R effectif = RSI 3,10 (R-17,6)

Isolation des fondations par I'extérieur
avec des panneaux de polystyrene extrudé

Etanchéité a l'air avec la fondation

031.358.00.000.24

© Tous droits réservés, Agence de
I’efficacité énergétique, 2008.



